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Intelligent Automatic Bobbin

Winder Machine

智能款全自动底线绕线机

Features
机器特性

GOA-5A
GOA-5A

1. Stable performance, high efficiency.

2. Easy installation, simple operation.

3. Adjustable for various bobbin sizes.

4. Pre-set output quality and the meter length.

5. Nice bobbin thread forming and no damage on the bobbin.

1、性能稳定、效率高；

2、安装方便、操作简单；

3、多种梭芯尺寸可调节使用；

4、产量和米数可设定；

5、底线成型优美、不伤害梭芯。

Application  梭芯标准

Bobbin

Specifications

梭芯规格

Bobbin

Diameter

梭芯平面直径

Bobbin

Height

梭芯高度

Inner Hole

Diameter

内孔孔径

1.0倍  1.0x 20-21mm 9-9.2mm 6mm

1.6倍  1.6x 23mm 9-10.5mm 6mm

2.0倍  2.0x 25mm 10.5mm 6mm

Parameters  机器参数

Model  型号 GOA-5A Speed  绕线转数 2800rpm  2800 转/分

Voltage  电源 AC 220V 50Hz Power  功率

Packing Size  包装尺寸  480×330×415mm (L×W×H)
19.5kg

21kg 

Net Weight  净重

 Gross Weight  毛重

  

（Other sizes can be customized  其他尺寸可定制）

Approx 40w  约40w
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