
Features

伺服电机驱动，保证整机稳定高效运行。· 

X向与Y向均采用丝杆加滑台的传动方式，精度高、稳定性好。· 

机器特点

适用范围

Application

机器参数 Parameters

GOA-IS,12080-H-D/SJ（升降）
GOA-IS,12080-H-D/SJ（Lifting Head）

型号：
Model:

最高转速：
Max. Speed:

针距：
Stitch Length:

1.5-12.7mm

缝制面积：
Sewing Area:

GOA-IS,12080-H-D/SJ(升降/Lifting Head)

1200×800mm

1800r/min

传动方式：三丝杆传送
Drive Mode: Three-screw transmission

机针：
Needle Type:

旋梭：两倍旋梭
Hook Type: Double hook

DB×17(#8)#18~25

中压脚调节范围：幅度 4mm 最大提升量 20mm
Intermediate Presser Foot Adjustment Range: 
Stroke: Standard 4mm/Lifting amount: 20mm

数据输入方式：
Program Input Method:

气压：
Air Pressure:

总功率：
Power: 

毛重 / 净重：
G/N Weight(kgs):

0.4-0.6MPa

750W 1052Kg/923Kg

USB

电压：
Voltage:

220V

机头可任意旋转，保证缝纫线迹质量。

适用于汽车座椅、沙发、按摩椅、游船内饰、航空座椅等皮
革及厚料的花型缝制。

Suitable for pattern sewing on leather and heavy materials 
such as car seats, sofas, massage chairs, boat interiors, 
and aircraft seats.

· 

缝制图案可以通过RFID或扫描仪自动识别，快速切换。· 

同步技术精准控制机头、旋梭和送布机构。· 

选配再登冲绣缝CAD软件，花型任意设计，简单易学。· 

Servo motor drive ensures stable and efficient operation of the entire 
machine.

· 

Both the X and Y axes use a screw and slide transmission method, providing 
high precision and good stability.

· 

The machine head can rotate freely to ensure the quality of the sewing 
stitches.

· 

Sewing patterns can be automatically recognized and quickly switched 
via RFID or scanner.

· 

Synchronous technology precisely controls the machine head, rotary hook, 
and fabric feeding mechanism.

· 

Optional GetonAgain SewPerEmb CAD software, any designs can be made, 
simple and easy to learn.

· 

Automatic Template Sewing
Machine(Rotary Head/Heavy 
Material)

全自动模板缝纫机
（旋转机头/厚料）
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